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HF 410 HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER

EIGENSCHAFTEN

R| Warmedammung (in W/m2K)
Uy, bis 0,64

@| (« Schallschutz (in dB)
bis 33 - 46

@ Sicherheit
bis RC1N, RC2

Verriegelung
[©) verdeckt liegend

Rahmenbautiefe (in mm)
85

TU

Grazm

PASSIVHAUSTAUGLICH
NACH RICHTLINIE WA15/2

Einheitliche Materialien und Farben der Innenausstattung unterstreichen Ihren minimalistischen Wohnstil und
ricken auBergewohnliche Einzelstlicke in den Vordergrund. HF 410 passt sich lhrer Inneneinrichtung perfekt an.
Unterschiedliche Farben und Holzarten bieten Ihnen bei lhrer individuellen Farbgestaltung der Innenrdume
unzahlige Mdglichkeiten. Nach MaB produziert, lassen sich Fenster in Kombination mit Fixverglasungen zu
groBen Flachen verbinden.



HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER

HF 410 studio

Schnitte

Senkrecht / Vertical Waagrecht / Horizontal Stulp / Flying mullion

"7 32 i 58 ‘ GM

43 ——LGM

- TM
FM Gehflugel
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FM Stehflugel ——j
GM»L— 43

! 85 !

BM  BestelmaB / Ordering size GM  GlasmaB / Glass size
FM G FligelmaB Gehfltiigel / Sash size master sash RA RahmenauBenmaB / Outside frame size
FM'S FligelmaB Stehfligel / Sash size slave sash TM  TeilungsmaB / Division size

FOK  FuBbodenoberkante / Finished floor level

Werte
. . Zeugnis | Zeugnis
Glasaufbau GC Beschichtung AH | Uy | g Us Psi Uy | By | G | GCtr Wirme Schall
) Ilso | 0,553 (091|003 |071 |3 ]|-2]| -6 v v
4b/18Ar/4/18Ar/b4 3N2 | Low-Carbon iplus au |05 |53 | 091 | 0075 | o8t |35 | 2] 6 o o
) Iso | 0,552 091|003 |072]|39]|-2]| -6 v v
6b/18Ar/4/16Ar/b4 33U Low-Carbon iplus au |05 |52 | 001 | 008t |os2 |30 | 2] 6 7 7
. lso | 0,7 | 47 [ 0,91 [ 0049 [ 089 |46 |-1] -4 v v
44b.2(VSG-S)/15Ar/4/12Ar/b44.2(VSG-S) 3FH Low-Carbon iplus au |07 |47 | oot | 0093 | 100 46| 1| 4 o 7
. Iso | 0,6 | 52 | 0,91 - - la]-3] 7 « v
4b/18Ar/4/14Ar/b44.2(VSG-S) 39K | Low-Carbon iplus au | 06 | 52 | o i i |3l 7 % o
Internorm libernimmt Verantwortung fir Umwelt und Klima
Low-Carbon iplus spart bei Internorm jéhrlich rund 10.000 t CO, eq Was macht Glas zum Low-Carbon iplus

Warmeschutz-Glas?

e \erwendung von emissionsarmen Rohstoffen

¢ FEinsatz von hocheffizienten Schmelzéfen
einschlieBlich Elektro-Boosting

¢ Mindestens 50 % Recyclinganteil, um wertvolle

Da Glas bei der Fensterproduktion ein elementarer Bestandteil ist, kommt
Internorm seiner Verantwortung als Europas Fenstermarke Nr. 1 nach und setzt
auf den flachendeckenden Einsatz von ,Low-Carbon iplus Warmeschutz-Glas*,
das wir standardmé&Big in unseren Produkten verbauen.

Bei der Herstellung von Low-Carbon Floatglas wurde der gesamte Fertigungs- Rohstoffe einzusparen

prozess vor und wahrend der eigentlichen Fertigung bis hin zur Auslieferung an e Nutzung erneuerbarer Energien

die Kund:innen betrachtet, um Treibhausgase zu reduzieren. e Optimierter Transport in der gesamten
Das Ergebnis ist ein kohlenstoffarmes Floatglas mit einem reduzierten Lieferkette

Kohlenstoff-FuBabdruck von 5,5 kg CO2-eq/m? bei einer Glasdicke von
4 mm, was eine Reduktion von Uber 45 % ermdglicht.
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