ambiente Internorm

Fenster — Tlren

EIGENSCHAFTEN

R| Warmedammung (in W/m2K)
Uy bis 0,62

(« Schallschutz (in dB)

)
9| bis 39-46

@ Sicherheit
bis RC1N, RC2

Verriegelung
[©) verdeckt liegend

Rahmenbautiefe (in mm)
85

I-tec

Der komplett flachenbiindige Ubergang von Rahmen und Fliigel sowie der integrierte Sonnenschutz zwischen
den Scheiben vereint das HV 450 zu einer Einheit. Jalousie, Faltstore oder Duette® sind durch den integrierten
Einbau vor Verschmutzung geschitzt. Mit perfektem Sonnen-, Sicht-, Warme- und Schallschutz genieBen Sie
4fach-Schutz in nur einem Fenster. |-tec Shading mit Photovoltaikmodul und Akku funktioniert vollig
energieautark und bietet dazu noch viele nttzliche Funktionen.



HOLZ-ALUMINIUM-VERBUNDFENSTER

HV 450 ambiente

Schnitte

Senkrecht / Vertical Waagrecht / Horizontal Stulp / Flying mullion

gs-

14 L ™
’j—FM Gehflugel
GM*L* 43 4_1_7 43 4’L'GM

FM Stehfliigel ——j

! 85 !

BM  BestelmaB / Ordering size GM  GlasmaB / Glass size
FM G FligelmaB Gehfltigel / Sash size master sash RA RahmenauBenmaf / Outside frame size
FM'S FligelmaB Stehfligel / Sash size slave sash TM  TeilungsmaB / Division size

FOK  FuBbodenoberkante / Finished floor level

Bauarten/technische Infos

Hinweis zur Wertetabelle: Vorhandene Prifzeugnisse fur home pure. Glascode 100-2KU fir home pure, home soft und ambiente mit
Prifzeugnis.
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HOLZ-ALUMINIUM-VERBUNDFENSTER

HV 450 ambiente

Werte
Glasaufbau GC Beschichtung | AH | Uy | g | Uf | Psi | U, | Ry | C | Ctr Z‘z:?:ll: Z::g::f
41/ 6/18Ar/b4 100, 2KU | Low-Carbon iplus | gg o 821 8823 O e I B x
o ortgas 2 | owtavoniohs | 0|0 | g | oo | ooss | 1 |us| 2| 7| L | 7
4 /] 30ESG/10K/2TVG/10K/b3ESG 100, 37F | Low-Carbon iplus | - 82 o ggj 06?0247 OO”;S wlilel o X
6 // 3bESG/1 2Ar/3/1 4Ar/bA 111,3AD | Low-Carbon iplus /'flz 8; 22 ggg ggij 06?86 fé :5 :; ¢ v
6 // ADESG/12A1/4/1 2A/bAESG 111,342 | Low-Carbon iplus |As|3 8; . 82; 882? 06,786 32 :2 7] 3 7
4 1] ADESG/12A1/4/1 2A/bAESG 100,342 | Low-Carbon iplus /lflz 8; . 83; 88421? 06,786 w|ole| o 7
4 // 4bESG/12Kr/4/12Ki/b4ESG 100,341 | Low-Carbon iplus |As|3 82 22 83; 8822 823 ) v x
4 /] 30ESG/BAT/3/10AT/b4 100, 34F | Low-Crbon ipus | gg o ggj 8852 0%93 ) v x
411 szonne 100,20 | owcanoniois | 0| 3| 6y | o o | 10 w2 || 7| T |
o a0 e | v || 6 o | oom | 10 || 2|7 | x| ©
6 // 6b/8AT/4DESG/BA/44 6(VSG-S) 111,370 | Low-Carbon iplus /'flz 1 8 gj ggj ] ) jg :2 :g x v
6 // 30ESG/10K/2TVG/10KI/h3ESG 111,37F | Low-Carbon iplus |AS|3 gg gg ggj 06?0247 0(?’773 jg j :g X y
6 // 4DESG/10AT/3/12Ar/b33.2(VSG) 111,3HP | Low-Carbon iplus /'flz 82 i 83; 8822 ggg wlal ol y
6 // 4bESG/8Kr/4/8Kr/b4 111, 3TV | Low-Carbon iplus lAslz 8; gj 833 882? 06,787 j; ; g § j
6 // 6/8AT/DAESG//8AT/DA4.6VSG 111,370 | Low-Carbon iplus /'flz 1 8 gj 832 ] ) jg :1 :g x v

Internorm libernimmt Verantwortung fir Umwelt und Klima

Low-Carbon iplus spart bei Internorm jéhrlich rund 10.000 t CO, eq Was macht Glas zum Low-Carbon iplus

Warmeschutz-Glas?

¢ Verwendung von emissionsarmen Rohstoffen

e FEinsatz von hocheffizienten Schmelzéfen
einschlieBlich Elektro-Boosting

e Mindestens 50 % Recyclinganteil, um wertvolle

Da Glas bei der Fensterproduktion ein elementarer Bestandteil ist, kommt
Internorm seiner Verantwortung als Europas Fenstermarke Nr. 1 nach und setzt
auf den flachendeckenden Einsatz von ,Low-Carbon iplus Warmeschutz-Glas*,
das wir standardmaBig in unseren Produkten verbauen.

Bei der Herstellung von Low-Carbon Floatglas wurde der gesamte Fertigungs- Rohstoffe einzusparen

prozess vor und wahrend der eigentlichen Fertigung bis hin zur Auslieferung an e Nutzung erneuerbarer Energien

die Kund:innen betrachtet, um Treibhausgase zu reduzieren. e Optimierter Transport in der gesamten
Das Ergebnis ist ein kohlenstoffarmes Floatglas mit einem reduzierten Lieferkette

Kohlenstoff-FuBabdruck von 5,5 kg CO2-eq/m? bei einer Glasdicke von
4 mm, was eine Reduktion von uber 45 % ermdglicht.
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